
HYDROGEL-VERBÄNDE IN DER NOTFALLMEDIZIN
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Wykres zdolności absorpcyjnych opatrunku Aqua-Gel dla rozmiaru 10x10 cm.
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HYDROGELS ALS POLYMERE BIOMATERIALIEN

Hydrogele sind in der Regel definiert als Systeme mit 
mindestens zwei Komponenten, bei denen eine 
Komponente ein hydrophiles Polymer ist, während die 
andere Komponente Wasser ist. Ein chemisches 
Hydrogel ist in Wasser unlöslich, da seine KeBen in ein 
räumliches Netzwerk eingebunden sind.

Die Fähigkeit, Flüssigkeiten ohne dauerhaHen 
Formverlust und mechanische EigenschaHen 
aufzunehmen, ist eine sehr wichKge 
HydrogeleigenschaH, die auch in vielen natürlichen 
Organen wie Muskeln, Sehnen, Knorpeln und Därmen 
vorkommt. Die SorpKon von Wasser durch Hydrogele 
wird durch ihre HydrataKon und das Vorhandensein von 
Kapillarbereichen verursacht.

Ausreichende mechanische FesKgkeit

Diagramm der Aufnahmekapazität des Aqua-Gel-Dressings für die Grösse 10 x 1o cm



INNOVATIVE TECHNOLOGY
Entwickelt an der Technischen Universität 
Lodz.

eine wässrige Zusammensetzung aus 
natürlichen und synthetischen Polymeren: 
Povidon, Polyethylenglykol und Agar.

Polymerisation und Strahlensterilisation.

Strahlungstechnik - durch 
Strahlungsabsorption entstehen dauerhafte 
chemische Bindungen zwischen einzelnen 
Polymerketten.

Möglichkeit, eine Reaktion einzuleiten, ohne 
dass chemische Initiatoren in das System 
eingeführt werden müssen.
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AUSZEICHNUNGEN

Die Technologie der Herstellung von 
Hydrogel-Verband wurde 1993 auf 

der Internationalen Innovationsschau 
EUREKA ausgezeichnet.



AUSZEICHNUNGEN

1996 wurde die Technologie erneut 
auf der technischen Ausstellung 

GENIUS in Budapest ausgezeichnet.



AUSZEICHNUNGEN

First Degree Award, Gala "Leader of State Security", 
organisiert vom National Security Bureau.



AUSZEICHNUNGEN

Die Hauptunterscheidung in der 
Kategorie "Notfall- und 

aktionsunterstützende Ausrüstung" 
während der Messe EDURA 2014.



HERGESTELLT IN POLEN

Wir haben mehr als 25 Jahre Erfahrung.

Der einzige Hersteller von Spezial-
Hydrogel-Verbänden in Polen.



ZERTIFIKATE, DIE DIE EINHALTUNG DER INTERNATIONALEN PRODUKTIONSANFORDERUNGEN BESTÄTIGEN.





EIGENSCHAFTEN

Ein Hydrogelfeld mit einer Dicke von 3,5 mm und einem 
Wassergehalt von ca. 90 %.
Bildet und erhält die feuchte Umgebung in der Wunde.
Stellt eine Barriere für externe Bakterien dar.
Ermöglicht den Gasaustausch (durchdringender 
Sauerstoff)
Absorbiert das Wundexsudat
Lindert Schmerzen und bietet so Patientenkomfort.
Haftet nicht an der Wunde.
Der Verbandwechsel ist schmerzfrei.
Biologisch neutral, vollständig biokompatibel.
Transparent - die Heilung kann beobachtet werden, ohne 
den Verband zu entfernen.
Kunststoff, dank dem es auf schwer zu bearbeitenden 
Körperoberflächen, wie z.B. Handflächen, Gesicht, etc. 
verwendet werden kann.



Der Hydrogel-Verband reguliert den Feuch6gkeitsgehalt in der Wunde.

Hydrogel gibt die aufgenommene 
Feuchtigkeit ab und versorgt 
trockene Wunden mit Feuchtigkeit.

Bei Exsudat* Wunden nimmt der 
Verband das Exsudat in seine Struktur 
auf.

* Ein Exsudat entsteht durch Entzündungen, 
zum Beispiel bei Infektionen, 
Verbrennungen oder Gewebsverletzungen. 
Die Wände der Haargefässe werden für 
Makromoleküle und Zellen durchlässig, um 
Abwehrzellen und humorale Komponenten 
des Immunsystems zum Ort der Entzündung 
gelangen zu lassen. Der Körper versucht so, 
Krankheitserreger und abgestorbenes 
Gewebe abzusondern. 



BurnTec ist ein Hydrogel-Verband für den universellen Einsatz
in der Ersten Hilfe. Es wird von Rettungsdiensten, Rettungs- und
Feuerlöscheinheiten, Polizei und Behörden eingesetzt. Es wird
nicht nur im Verbrennungsmanagement eingesetzt, sondern ist
auch wirksam bei:

• tiefe Schürfwunden
• offene Frakturen
• alle anderen Hautverletzungen

Als stabiles Hydrogel, das einzige auf dem Markt, stellt es in
Kombination mit Gesichtsverband und Sauerstofftherapie
keine Gefahr dar, die Körperhöhlen zu überfluten.



Unter Verbrennung versteht man die Schädigung der Hautoberfläche und -
je nach Grad - auch tieferer Gewebe und Organe durch Hitze (thermische 
Verbrennung), korrosive Stoffe (chemische Verbrennung), elektrischen 
Strom (elektrische Lichtbogenverbrennung). Umfangreiche 
Verbrennungen, insbesondere tiefe Verbrennungen, bergen zusätzlich das 
Risiko eines Schocks und damit den Tod eines Opfers. 

Die Beurteilung der Verbrennungen in Bezug auf Tiefe und Oberfläche ist 
ein äusserst wichtiges Element. Dazu werden speziell vorbereitete 
Klassifizierungen verwendet.



BEURTEILUNG DER BRENNTIEFE

Die Brenntiefe wird beurteilt, indem der Schaden in vier 
Stufen eingeteilt wird, wie unten beschrieben: 

Verbrennung ersten Grades: Bedeckt nur die 
Epidermis; die Behandlung dauert ca. 2-3 Tage.
Verbrennung zweiten Grades: Bedeckt die Epidermis 
und die tieferen Hautschichten; es gibt zwei 
verschiedene Untergruppen – IIa: Schädigung des 
Epidermis (mit Serumflüssigkeit gefüllte Blasen), Iib: 
Komplette Hautverbrennungen.
Verbrennung dritten Grades: Die Nekrose umfasst die 
gesamte Haut, einschließlich der Hautgefässe und 
Nerven, sowie das Fettgewebe.
Verbrennung vierten Grades: Die Nekrose erreicht 
tiefere Gewebe wie Muskeln, Sehnen und Knochen; in 
den schwersten Fällen wird der verbrannte Teil des 
Körpers verkohlt.



Wallace-Neunerregel: Nach dieser Regel wird die Körperfläche in 
Bereiche von 9 Prozent unterteilt.

Handflächenregel: wird zur Beurteilung der Brandfläche bei 
Erwachsenen verwendet, wonach die Handfläche des Brandopfers 
1% der gesamten Körperfläche ausmacht.

Tabellen- und Diagrammverfahren: Basierend auf speziell 
entwickelten Tabellen und Diagrammen, die die prozentuale 
Verteilung jeder Körperoberfläche präzise besLmmen; dieses 
Verfahren wird am häufigsten in Verbrennungsbehandlungszentren 
eingesetzt.

BEURTEILUNG DER GRÖSSE DER VERBRENNUNG

Die Beurteilung der Grösse einer Brandwunde ist ebenso wichtig wie 
die Bestimmung ihrer Tiefe. Es gibt mehrere Schemata, die eine 
solche Berechnung ermöglichen:



BEURTEILUNG DER GRÖSSE DER VERBRENNUNG

Um das Ausmass der Verbrennungen 
leichter zu erkennen, gibt jeder BurnTec-
Verband den geschätzten Prozentsatz der 
zu bedeckenden Gesamtkörperoberfläche 
an.



Hydrogel-Verbände eignen sich besonders für die Erste Hilfe bei 

Verbrennungen. Hydrogele sorgen aufgrund ihres hohen 

Wassergehalts und ihrer Wärmekapazität für eine effektive Kühlung 

der Verbrennungen.

Hydrogel-Verbände zeichnen sich durch eine hohe Wärmekapazität 

und einen hohen Wärmeübertragungskoeffizienten aus.

Es besteht keine Gefahr der Entwicklung einer *Hypothermie

Schutz der Wunde vor Infektionen (steriler Verband), der Verband 

ist bakteriostatisch.

Möglichkeit der Fortsetzung der klinischen Behandlung mit 

Hydrogel-Verbänden.

*Wärmeregulation des Körpers/Unterkühlung: Der menschliche Körper hat die Fähigkeit, 

seine Körpertemperatur auch bei Schwankungen der Umgebungstemperatur konstant 

bei rund 37 °C zu halten, was man als Thermoregulation bezeichnet. Dieser Normalwert 

unterliegt geringen Schwankungen je nach Tätigkeit und Tageszeit. Hierzu zählen die 

verstärkte Wärmeabgabe bei körperlicher Anstrengung und die Wärmeproduktion durch 

Kältezittern, beispielsweise in Form von Schüttelfrost bei beginnendem Fieber. 



Ein Unterarmfoto, das mit einer 
Wärmebildkamera aufgenommen wurde.

Der gleiche Unterarm mit Hydrogel-Verband, 
nach 10 Minuten.



Derzeit gibt es zwei Arten von Hydrogel-Verbänden auf
dem Markt:

Halbfluide Hydrogele - gegossen aus einem Beutel
mit einem separaten Stück Vliesstoff.

Hydrogel-Verband in stabiler Form, wobei der
Vliesstoff mit Hydrogel kombiniert ist.



Hydrogel in stabiler Form, kein Risiko des Verschüttens von 
Kühlsubstanzen.

Gleichmässige Verteilung des Hydrogels über die gesamte 
Wundfläche, auch bei grösseren Verletzungen.

Der Verband wird beim Wechsel vollständig entfernt - ein 
zusätzlicher Eingriff am Morgen ist nicht erforderlich.

Es ist absorbierend, das Exsudat wird zusammen mit den 
Toxinen im Gel zurückgehalten.

Möglichkeit der Anwendung bei anderen Verletzungen 
(offene Frakturen, Schnitte, Risse, Schürfwunden).

• Gefahr des unbeabsichtigten Verschüttens von 
Kühlsubstanz während der Verbandanwendung.

• Die Kühlsubstanz kann nach unten strömen und eine 
ungleichmässige Verteilung des Hydrogels 
verursachen.

• Nach dem Entfernen des Verbandes müssen die Gel 
Reste von der Wunde entfernt werden.

• Der Verband weist keine absorbierenden 
Eigenschaften auf.

• Kann nur für den Fall von Verbrennungen eingesetzt 
werden. 

BURNTEC DRESSING HYDROGELS IN SEMI-FLUID FORM



EINSATZ IN DER WUNDBEHANDLUNG
Hydrogel-Verbände werden zur Behandlung

von Brandwunden und darüber hinaus zur

Behandlung aller Arten von schwer heilbaren

Wunden, Dekubitus, Geschwüren und anderen

Hautverletzungen eingesetzt, deren Therapie

den Zugang zu Sauerstoff und eine feuchte,

sterile Umgebung erfordert.

Aqua-Gel in Kombination mit einem Mesh Dressing mit Silber. Die Verbände 
können mit enzymatischen oder pH-regulierenden Mitteln kombiniert werden.

Der Hydrogel-Verband absorbiert das Exsudat und hält die Umgebung 
nur innerhalb der Wunde feucht.

Hydrogel-Verband für chirurgische Wunden.



BurnTec (im Wundmanagement bekannt als Neoheal - beide Verbände sind
identisch mit der Hydrogelzusammensetzung) wird häufig in der
Wundbehandlung eingesetzt. Es ist die beste Wahl bei der Abdeckung von
Spenderstandorten. Während 10-14 Tagen mit 3-4 Verbandwechseln
wurden typische Spenderstellen richtig geheilt. Der Verbandwechsel ist
schmerzfrei - das Hydrogel haftet nicht an der Wunde.

EINSATZ IN DER WUNDBEHANDLUNG



VERWENDUNG IN DER WUNDBEHANDLUNG

Verbennungsgrad IIb: Verbrennung an einem heissen Motorrad-Auspuffs.

10.07.2017 10.07.2017 19.07.2017 19.07.2017

19.07.2017 26.07.2017 26.07.2017 08.08.2017



INSATZ IN DER ULTRASCHALLTECHNIK

BurnTec kann bei Ultraschalluntersuchungen, als Spezialdistanzmi9el, 
eingesetzt werden, um die Sichtbarkeit von oberflächennahen Strukturen 
oder bei Wunden oder Verletzungen zu verbessern.



• NATO-Zertifikat mit
NCAGE-Code für den 
Hersteller

• Alle BurnTec-Verbände
sind NSN (NATO Stock 
Number) gelistet. 

• BurnTec ist ein Standard-
Verbrennungsverband für
jeden IFAK (Individual First 
Aid Kit) der US Marine und 
des US Navy Corps. 

STANDARD FÜR US TRUPPEN - US MARINE, US NAVY

Der beste Hydrogel Verband bei 
Verbrennungen:

Gartenstrasse 4
6300 Zug

info@swisssafetyfirst.ch
www.swisssafetyfirst.ch







Wir bieten auch fertige Hydrogel-Verbandskästen an, die den Anforderungen 

der Nationalzentrale der Staatsfeuerwehr (KG PSP) an die PSP R-1 

Notfalltaschenausrüstung entsprechen.

Inhalt der Tasche

6x12 cm Verband – 4 Stück

10x10 cm Verband – 4 Stück

12x24 cm Verband – 2 Stück

10x40 cm Verband – 1 Stück

20x20 cm Verband – 2 Stück

20x40 cm Verband – 2 Stück

Gesichts-Verband – 2 Stück

Halbflüssiges Hydrogel mit antibakteriellen

Eigenschaften, 120 ml - 2 Stücks

Aufbewahrungsstasche



Gartenstrasse 4
6300 Zug

info@swisssafetyfirst.ch

www.swisssafetyfirst.ch

Herstellerzertifizierung

Der beste Hydrogel Verband bei 
Verbrennungen:

Gartenstrasse 4
6300 Zug

info@swisssafetyfirst.ch
www.swisssafetyfirst.ch

mailto:kik@kikgel.com.pl

